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Ersatz fiir Sortenverzeichnis
vom: 09.12.2019

Art der Gesteinskérnungen:

Petrographischer Typ:

natiirliche Gesteinskérnung

Orthophyr und porphyrisches Nebengestein

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer
Bemerkungen
Korngruppe

stoffliche Zusammensetzung
Korngréenzusammensetzung, allgemein
maximaler Gehalt an Feinanteilen
minimaler Gehalt an Feinanteilen

Anteil gebrochener Kérmer

Komform - Plattigkeitskennzahl

Kornform - Komnformkennzahl

Kornform - Komformkennzahl
Widerstand gegen Zertrimmerung - Schlag
Widerstand gegen Zertriimmerung - Schiag
Widerstand gegen Zertrimmerung - LA
Widerstand gegen Zertrimmerung - LA
Wasseraufnahme**

Wasseraufnahme**

Widerstand gegen Frost

Widerstand gegen Frost

Proctordichte™*

optimaler Wassergehalt **
Wasserdurchlasigkeit **

Humusgehalt

CBR-Wert
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Bemerkungen: ** = ermittelte Werte aus dem aktuellen Priifzeugnis

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Schottertragschichten, Kiestragschichten

werksty,

pische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Sorten-Nr. | Korngruppe

werksty,

pische Kornzi

usammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Sorten-Nr. | Korngruppe




